Obecně:

Oscilátor – zařízení, které vytváří periodicky proměnné průběhy fyzikálních veličin, například sinusové průběhy napětí.
RC oscilátory

· používají se na nižších kmitočtech než LC oscilátory (od zlomků Hz po stovky Hz). 

· zpětnovazební oscilátory, kde zpětnovazební obvod je tvořen odpory a kondenzátory

Pro funkci oscilátoru musí být splněna amplitudová podmínka oscilací   
a) Oscilátory s Wienovým členem

b) Oscilátory s posouvanou fází

c) Oscilátor s dvojitým T článkem

a) Oscilátory s Wienovým článkem
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Wienův článek 
f0 = 1/2πRC

Přenos při f0  -  |A| = 20 log (⅓)

Fázový posun při f0   -  φ = 0°

· Zesilovač musí mít |Au|dB = 20 log 3, |Au| ≥3, φ = 0 + 2kπ, k – 1,2,3,...
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Teplotní stabilizace amplitudy signálu
· žárovka místo R1
· termistor místo R1 (+υ)

· termistor místo R2 (-υ)

Stabilizace pomocí JFET

b) Oscilátory s posouvanou fází
ZV tvoří 3 RC články (integrační nebo derivační) do kaskády
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f0 = 1/2π√6 RC
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zesilovač musí splňovat:
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φ = 180°

Au více než 29

f0 = √6 1/2π RC
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Příklad zapojení
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c) Oscilátory s dvojitým T článkem
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V ZV je dvojitý T článek – při kmitočtu f0 má dvojitý T článek největší útlum, OZ při tomto kmitočtu nejlépe zesiluje φ = 0, a obvod se rozkmitá
[image: image13.png]2C





Oscilátor RC s posouvanou fází s využitím operačních sítí s proměnným fázovým posuvem
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Fázovací článek s OZ


           u oscilátorů se využívá φ = +90°
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V obvodu jsou zapojeny 2 fázovací články a každý má při f0 φ = 90° a invertující zesilovač, který má φ = 180°.
Výhodou tohoto zapojení je, že změnu kmitočtu lze provést změnou jednoho prvku fázovacích článků, aniž by tato změna ovlivnila amplitudu výstupního napětí.
